SWEP B320HT

Il nuovo inviluppo di B320HT offre soluzioni efficienti in numerose
applicazioni esigenti come ad esempio teleriscaldamento domestico,
scambiatori di calore dell'olio e diverse applicazioni industriali. Il
prodotto appartiene alla linea ad alta capacita di SWEP, che offre una
lunghezza termica flessibile attraverso l'ottimizzazione della disposizione
della piastra, in modo da ottenere un'elevata adattabilita per diverse
applicazioni grazie all'unione fra alta efficienza energetica e livello di
capacita espanso. L'inviluppo B320HT e un sostituto dei modelli attuali
B50H e B50M di SWEP, ma & un prodotto molto piu efficiente.

Specifiche di base

Numero massimo di piastre (NoP) 300
Flusso volumetrico massimo 61,7 m3/h (NaN gpm)
Volume del canale 0.19/0.19 dm? (0.0067/0.0067 ft*)
Materiali Piastre in acciaio inossidabile 316/316l, materiale di brasatura rame
Peso escluse le connessioni 9.61+(0.389*NoP) kg
21.19+(0.858*NoP) Ib
Dimensione massima delle Particelle (mm) 0,8
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Connessioni disponibili

Connessione a Victaulic Connessione a Connessione
filettare saldare/ brasare flangiata

*Per le misure specifiche o per maggiori informazioni su altri tipi di connessioni, & possibile contattare il proprio rappresentante di vendita SWEP.

PED Pressione / Temperatura La tecnologia BPHE
Pesil)  Pbarlg) T Lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) e costituito da una serie
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| prodotti BPHE SWEP sono generalmente approvati dagli enti di certifi
i cazione elencati di seguito: Europa, Pressure Equipment Directive (PED)
UL Pressione / Temperatura America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Giappone, Kouatsu-Gas Hoan
Kyoukai (KHK) Inoltre SWEP dispone di certifi cati di approvazione da una
PDSH;Jszw ”‘”is — circuitl === circuit2 vasta gamma di altri organismi certifi catori. Per ulteriori informazioni sulle
512 approvazioni riguardanti un prodotto specifi co, si prega di contattare il
b 5 rappresentante locale SWEP. SWEP si riserva il diritto di effettuate modifi che
2 senza previo avviso.
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bt & Con l'esclusivo pacchetto software SSP di SWEP si possono effettuare calcoli
] - avanzati sullo scambio di calore e scegliere le tipologie di prodotto che meglio
2005 N ST RO 0 2 100 150 200 e si adattano alle proprie esigenze. Permette inoltre di scegliere facilmente le
o s 5 = e ort . connessioni e di generare disegni del prodotto completo. Se aveste bisogno di
. consigli o di suggerimenti sulle diverse tipologie di prodotto, SWEP offre tutta
I'assistenza ed il supporto di cui si possa avere bisogno.
Declinazione di responsabilita sui materiali
Le informazioni ed i consigli in merito ai prodotti vengono presentati in buona
fede, in ogni caso, SWEP non fornisce nessuna dichiarazione o garanzia né
sull'esaustivita né sull'accuratezza di dette informazioni. Le informazioni
vengono fornite a condizione che gli acquirenti, prima dell'uso, facciano le loro
opportune considerazioni per quanto riguarda I'adattabilita dei prodotti ai loro
scopi. Gli acquirenti devono tener presente che le caratteristiche dei prodotti
dipendono dall'applicazione e dalla scelta dei materiali e che anche i prodotti
che contengono acciaio inossidabile sono soggetti a corrosione se utilizzati in
ambienti non adatti.
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