PRODUKTOVY LIST

SWEP BA4T tlakovej triedy M je novy uc€inny a robustny vymennik tepla
vhodny pre rézne aplikacie s vykonom do 30 kW. Vdaka kompaktnej a
zaroven flexibilnej konsStrukcii je vhodny na mnohé aplikacie vykurovania
a chladenia, ako je skladovanie energie, priemyselné chladenie a
tepelny manazment batérii. B4T M zvlada Siroku Skalu chladiv od
vysokotlakovych az po nizkotlakové vyhotovenia.

Zakladné Specifikacie

Max. pocet dosiek (NoP) 100
Max. objemovy prietok 1,2 m3h (NaN gpm)
Objem kanala 0.0093/0.0093 dm? (0.0003/0.0003 ft*)
Materialy Dosky z nehrdzavejucej cele 304, spajanie medou
Hmotnost’ bez pripojok 0.48+(0.04*NoP) kg
1.06+(0.088*NoP) Ib
Maximalna velkost’ €astice (mm) 0,4

Standardné rozmery

i B i # MM IN
.. D . G.,. F -E A 194.50 7.66
. I B 76.90 3.03
:ﬂ cC 154 6.06
D 40 1.57
F 4,00+1,06*(NoP) 0.16+0.04 *(NoP)
G 6 0.24
R 18 0.71
E1 30 1.18
O AN % E2 20 0.79
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Moznost Pripojenia

* S otazkami ohladne $pecifi ckych tvarov alebo so Ziadostami o informacie o ostatnych typoch spojov sa obratte na obchodného zastupcu spolo¢nosti SWEP.

PED Tlak / Teplota Koncept BPHE
Ppsite)  Phaig) T Konstrukciu spajkovaného doskového vymennika tepla (BPHE) tvori subor dosiek
B 57 zo zvineného plechu s kanalmi s vyplfiovym materiadlom medzi kazdou doskou.
7 55 Pri podtlakovom spajkovani vytvori material vyplne spajkovany spoj v kazdom
g [ bode medzi doskami, &im sa vytvoria zlozité kanaly. BPHE umoziujd, aby sa
2 e média s réznou teplotou dostali do tesnej blizkosti, ked si oddelené iba
i 4 doskami kanalov, ¢o umoznuje prenos tepla z jedného média do druhého s
b ~ velmi vysokou ucinnostou. Takyto koncept jepodobny inym technolégiam s
iis o \\ doskami a ramami, ale bez dielov tesneni a ¢asti.
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BHPE fi rmy SWEP su vo vS§eobecnosti schvalené certifi kaénymi

organizaciami, ktorych zoznam uvadzame nizSie: Eurépa, Smernica pre tlakové
zariadenia (PED) America, Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japonsko,

UL Tlak / Teplota Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Okrem toho ma fi rma SWEP schvalenie od
velkého poctu roznych dal$ich certifi kacnych organizacii. So Ziadostou o
"PS“{BS g — ciruit182 informacie o schvaleni konkrétneho produktu sa obratte, prosim kontaktujte
g & vasho na miestneho zastupcu SWEP. Spolo¢nost SWEP si vyhradzuje pravo
N vykonavat zmeny bez predchadzajiceho upozornenia.
7
S DO
2 Softver vypocltu SSP
706
= Vdaka jedineénej aplikacii SSP (SWEP Software Package) spolodnosti SWEP
2 mobzete vykonavat pokrogilé vypocty prenosu tepla a vyberte rieSenie a vyrobok,
2] (- ktory najlepsie vyhovuje vasej aplikacii. Rovnako jednoducha je volba pripojok
A 0 R0 0 = 10 B 2007w a vygenerovanie vykresov kompletného produktu. Ak by ste potrebovali
S o = 3 = e . konzultaciu alebo ak by ste chceli prediskutovat rézne rieSenia a produkty,

spolo¢nost SWEP onuka vSetky sluzby a podporu, ktoré potrebujete.

Vylu€enie zodpovednosti za material

Informécie a odporuc¢ania o vyrobkoch su prezentované v dobrej viere, avSak
spolo¢nost SWEP nedava ziadne zavazné prisfuby ani zaruky uplnosti alebo
presnosti tychto informacii. Informéacie su poskytované pod podmienkou, Ze
kupujuci sami rozhodnu pred pouzitim o vhodnosti tychto vyrobkov na dané
ucely. Kupujuci by si mali uvedomovat, ze vlastnosti vyrobkov zavisia od
konkrétneho pouzitia a od vyberu materialov a to, Ze hoci vyrobky obsahuju
nehrdzavejucu ocel, pri pouziti v nevyhovujdcich podmienkach podliehaju

korézii.
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