SWEP B8LAS

Kompakta B8LAS ar en produkt som utvecklats for att kombinera den
hdgsta termiska prestandan med ett lagt tryckfall. Med en plattgeometri
som anvander sig av AsyMatrix®-tekniken, erbjuder denna enhet
hdgeffektiva och mangsidiga I6sningar for hogeffektiva varmepumpar

och kylningstillampningar.

Specifikationer

Maximalt plattantal (NoP)
Maximalt flode
Kanalvolym

Material

Vikt exkl. anslutningar

Max Partikelstorlek (mm)

70

4 m¥h (17.61 gpm)

0.0204/0.024 dm? (0.0007/0.0008 ft*)
Plattor i 316/316L rostfritt stal, Kopparlod

0.84+(0.059*NoP) kg
1.85+(0.130*NoP) Ib

0,6

Standardmatt

# MM IN

A 317.70 12.51

B 76.20 3

c 278 10.94

D 40 1.57

F 4,00+1,32*(NoP) 0.16+0.05 *(NoP)
G 630 0.25

R 18 0.71

E1 20 0.79

E2 45 1.77
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Tillgangliga anslutningar*

Gangad anslutning  Géngad, ultratryck Lédanslutning Comboanslutningar

Slanganslutning Svetsanslutning

*For specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vanligen kontakta din SWEP-saljrepresentant.
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BPHE-konceptet

Hardlédda (BPHE) ar konstruerade som ett plattpaket av korrugerade
kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakuumlédningen
formar fyllnadsmaterialet en 16dd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna
och skapar komplexa kanaler. BPHE tillater att media med olika temperaturer
kommer néra, separerade endast genom kanalplattor som tillater att varme fran
ett medium Overfors till den andra med en valdigt stor effekt. Detta koncept ar
liknande som for andra teknologier for plattor och ram, men utan packnings- och
ramdelar.

Tredjepartsgodkannande

SWEPs BPHEs ar allmént godkénda av nedan listade
certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED)
America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai
(KHK) Dessutom ar SWEP godkanda av ett antal andra
certifieringsorganisationer. Fér information om godkannande fér en specifik
produkt, kontakta din lokala SWEP-aterférsaljare. SWEP forbehaller sig ratten
att utfora andringar utan foregaende meddelande.

SSP Berakningsprogram

Med SWEPs unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du sjalv berakna
avancerad varmedverforing och valja en produktlésning som passar bast for din
maskin. Det ar ocksa enkelt att valja anslutningar och skapa ritningar av den
kompletta produkten. Om du vill ha rad eller vill diskutera olika
produktldsningar, erbjuder SWEP all service och support du behéver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gallande produkter presenteras med
gott samvete, men SWEP tar inte pa sig ansvaret for framstallandet och inga
garantier géllande informationens fullstdndighet och korrekthet. Informationen
ges under villkoret att képaren kommer att géra en egen bedémning att
produkten ar lamplig for deras syfte, innan han anvander den. Képaren skall
ténka pa att produkternas egenskaper beror bade pa maskinen och materialet
som anvands och att produkterna som innehaller rostfritt stal ar fortfarande

kansliga mot korrosion, om de anvands i olampliga miljcer.
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